maxima Diesel 10W-40
Binek ve Hafif Ticari Dizel Araclar icin Sentetik Motor Yagi

Tanimi

ileri teknoloji Urind sentetik baz yaglara yeni nesil performans katiklari eklenerek uretilen sentetik dizel
motor yagidir. Ozellikle Avrupali Ureticiler tarafindan gelistirilen Euro 2 ve Euro 3 motorlara uyumu mikemmeldir.

Kullanildigi Yerler

Katalitik konvertorlu ve turbosarjli motorlarin da dahil oldugu yiksek performansli binek ve ticari araclarin
dizel motorlarinda kullanilir. Yari sentetik formulasyonu sayesinde mineral bazli motor yaglarina gore Ustun
performans gosterir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Yiksek sicakliklarda motoru asinmalara karsi korur ve tortu olusumunu en aza indirir.
e Maksimum yakit tasarrufu saglar, motoru temiz tutar.

e Yakittan en iyi verimin alinmasini saglar, motor verimini artirir.

e Disiik emisyon degerleri sayesinde ¢evreye zarar vermez.

e Agir sartlarda dahi yagin viskozitesini kontrol altinda tutarak yag filmi yirtilmasini onler.
e Motor ici slirtinmeleri azaltarak yliksek motor giict saglar.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API CF/SL, ACEA B3/A3,B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 10W-40
Yogunluk, @ 15°C g/ml ASTM D-4052| 0,873
Parlama Noktasi COC, °C | ASTM D-92 226
Kinematik Viskozite

40°C'de mm?/s ASTM D-445 91,18
100°C'de mm?/s 13,76
Viskozite indeksi ASTM D-2270 154
Akma Noktasi, °C ASTM D-97 -33

* Degerler uretimden uretime farkliliklar gosterebilir.

Ambalaj Tipleri

Plastik | 11t, 31t 4 lt
Fici 181 kg
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