maxima Diesel LA 5W-30

Yeni Nesil Dizel Partikul Filtreli Araglar icin Tam Sentetik Motor Yagi

Tanimi

Yeni nesil partikil filtreli dizel motorlarin mikemmel yaglanmasini saglamak amaciyla tretilmistir. Sahip oldugu
low-ash (distk kil) katiklari sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda Ustiin koruma ve daha uzun yag degisim
araligr saglar.

Kullanildigi Yerler

Benzinli ve dizel araclarda ozellikle de yeni nesil dizel partikul filtresi donanimina sahip araclarda dort mevsim
guvenle kullanilir.

Ozellikleri ve Faydalari

e Sahip oldugu disuk kdl, fosfor ve kiikiirt sayesinde partikil filtresinin 6mrind uzatir, ¢cevreyi korur.

Distk kil yapisi ve 0zel viskozitesi sayesinde yakit tasarrufunda maksimum verim saglar.

Kullanilan en son katik teknolojisi sayesinde motoru temiz tutar, siirtiinmeyi azaltir ve motor omrind uzatir.
Mikemmel asinma koruma ozelligi sayesinde ylksek sicakliklarda motoru asinmalara karsi korur.

Karsiladigi Sartnameler ve Onaylar
API CF/SM, ACEA A3/B4/C3, Ford WSS-M2C917-A, BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01

Tipik Ozellikler*

SAE Viskozite Sinifi 5W-30
Yogunluk, @ 15°C g/ml ASTM D-4052 | 0,852
Parlama Noktasi COC, °C | ASTM D-92 230
Kinematik Viskozite

40°C'de mm?/s ASTM D-445 66,9
100°C'de mm?/s 11,7
Viskozite indeksi ASTM D-2270 166
Akma Noktasi, °C ASTM D-97 -39

* Degerler Uretimden uretime farkliliklar gosterebilir.

Ambalaj Tipleri
Plastik | 11t, 4t
Fici 180 kg
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